DOPPO UNIVERSAL HS

TECHNISCHES DATENBLATT
PRODUKTBESCHREIBUNG:

doppo UNIVERSAL HS ist ein zementgebundener, kunststoffmodifizierter, hochbelastbarer,
hoch abriebfester, schwundarmer, brandbestandiger, chemikalienbestéandiger, und
rutschfester Verbundestrich, der ganz speziell fir die spezifisch- hohen Beanspruchungen wie
z. B. in der Lebensmittelindustrie (Getrankehersteller, Schlachthduser, Metzgereien,
Werkstatten aller Art, Garagen, usw.) bestens geeignet ist. doppo UNIVERSAL HS ist eine
Mischung aus verschiedenen hochwertigen Komponenten, welche eine gleich bleibend hohe
Qualitat des Endprodukts, unter BerUcksichtigung der richtigen Verarbeitungs- und
Einbauweise, garantieren.

doppo UNIVERSAL HS zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

e doppo UNIVERSAL HS ist rein mineralisch gebunden

e dampfdiffusionsfahig

e rutschfest

e kalte- und hitzeunempfindlich

e chemikalienbestandig

e nichtbrennbar

e hoch abriebfest

e Dbestandig gegen mechanische Beanspruchung durch rollende Lasten (Scher- und
Schubkrafte durch lenken, bremsen, und beschleunigen)

e sehrhohe Anfangsharte und Festigkeit

e nach ca. 24 Stunden begehbar

e nach sieben Tagen voll belastbar

e 0Ol-und treibstoff- und wasserundurchlassig

e frost- und frosttausalzbestandig

e Farbe zementgrau (Standard), kann mit entsprechenden anorganischen Farbpigmenten
individuell (auf Wunsch des Auftraggebers) abgetont werden

e schwundarm und spannungsarm

e sehr gute Haftung auf allen Betonoberflachen die mit doppo Produkten (doppo
Grundierharz als Chloridsperre, doppo Haftschlamme) vorbehandelt wurden

e fugenlos verlegbar (Ausnahme Baudehnungsfugen im Unterboden)
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PRODUKTART:

FERTIGPRODUKT (Sackware; 1 Sack 25kg Inhalt)
Werksgemischter Trockenestrich aus feuergetrocknetem Quarzsand mit Spezial Zement

MATERIALBASIS:

e Spezial Zement

e Quarzsand 0-3mm

e Kunststoffe

e Farbpigmente (nur auf Wunsch des Auftraggebers)

e Zusatze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

ANWENDUNGSBEREICH:

bei hohen mechanischen Beanspruchungen wie z.B. Garagen, Tiefgaragen, Parkhauser,
Lagerhallen, Werkstatten, oder wo Chemikalien Bestandigkeit gefordert ist wie z.B.
Getrankehersteller, Schlachthauser, Metzgereien usw.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der bestehende Untergrund muss frei von losen Teilen, staub-, fett- bzw. olfrei und
ausreichend fest sein. Je nach Erfordernis wird der Untergrund durch Kugel- oder
Granulatstrahlen, Frasen oder Grobschleifen vorbereitet. Der anfallende Staub wird mittels
Staubsauger entfernt. Risse und Arbeitsfugen sind durch fachgerechte Verdibelungen mit
doppo Reparaturset kraftschlissig zu verbinden und einzusanden.

Die Oberflachenabreildfestigkeit des vorbereiteten Untergrundes muss im Mittelwert
mindestens 1,5 N/mm?® betragen (der kleinste Einzelwert darf dabei 1,2 N/mm? nicht
unterschreiten).

Weiters muss der Untergrund hinsichtlich der Verlegereife den Anforderungen der jeweiligen
Normen und gultigen Richtlinien entsprechen.

Betonflachen, zementgebundene Hohldielendecken und vor Ort betonierte Decken mussen
mindestens 28 (56) Tage alt sein und hochstens eine Restfeuchte von < 4,0% aufweisen.

Zum Schutz der Bewehrung des Untergrundes vor Chloriden (Tausalzen) muss eine
Chloridsperre mit dem Produkt doppo Grundierharz (2 Komponenten Kunstharz;
Verarbeitung siehe Produktdatenblatt) mittels rollen, vollflachig geschlossen und porenfrei
aufgebracht werden. Als Sicherheit dass alle Poren und Lunker geschlossen sind, wird eine
zweite Schicht desselben Produktes als Kratzspachtelung aufgebracht. Parallel dazu wird mit
feuergetrockneten Quarzsand 0,4 - 0,9 mm im Uberschuss abgestreut. Die Chloridsperre muss
gemals dem technischen Datenblatt ca. 24 Stunden ausharten, der lose Quarzsand ist zu
entfernen, bevor die Haftbricke doppo Haftschlamme aufgebracht und der doppo
UNIVERSAL HS verlegt wird.
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Die Temperatur des Untergrundes und der Umgebungsluft muss mindestens 5° C betragen.

Bei nicht zementgebundenen Untergrinden kontaktieren Sie  bitte  unsere
Anwendungstechnik - nur dadurch kann eine technisch optimale Untergrundvorbehandlung
sowie eine technisch funktionelle Grundierung ausgearbeitet werden.

VERARBEITUNG:

Den Sackinhalt mit ca. 2 Liter sauberen Wassers ca. 3 Minuten im Zwangsmischer (bei einem
100 Liter Zwangsmischer ca. 7 Sacke) verarbeitungsgerecht (Konsistenz individuell einstellen)
mischen. Der erdfeucht-plastische doppo UNIVERSAL HS wird dann frisch in frisch mit der
Haftbricke doppo Haftschlamme (Verarbeitung siehe Datenblatt doppo Haftschlamme)
fugenlos verlegt (Ausnahme Baudehnungsfugen im Unterboden). Dabei ist auf eine gute und
gleichmafige Verdichtung mit anschlielsender lunkerfreien Maschinenglattung zu achten. Die
Mindestauftragsstarke des verdichteten Estrichs darf laut Norm 10 mm nicht unterschreiten.

Der frisch verlegte doppo UNIVERSAL HS ist vor zu rascher Austrocknung durch
Sonneneinstrahlung oder Zugluft und Frost (Abdeckung mit Dammmatte) 7 Tage zu schitzen.

VERARBEITUNGSZEIT:

Die Verarbeitungszeit von doppo UNIVERSAL HS betragt bei rund 20° C ca. 60 Minuten (incl.
glatten). Hohere Temperaturen verkdrzen, tiefere Temperaturen verlangern die
Verarbeitungszeit.

AUSHARTUNGSZEIT:

Die Erhartung von doppo UNIVERSAL HS beginnt bei rund 20° C nach 3 bis 4 Stunden, ist
nach ca. 24 Stunden begehbar und nach 7 Tagen voll belastbar (befahrbar).

Das Erhartungsverhalten ist temperaturabhangig, d. h. je tiefer die Temperatur, umso
langsamer erfolgt die Erhartung und umgekehrt.

OBERFLACHENSCHUTZ

Zur Verringerung der Verschmutzungsneigung und der somit leichteren Pflege des doppo
UNIVERSAL HS Bodens, sowie dessen Erhohung des Widerstandes gegen Frost, Tausalze, Ole
und Kraftstoffe, weiters gegen ein Verblassen des vom Auftraggeber gewéahlten Farbtones, ist
eine nachtréagliche Impragnierung mit dem Produkt doppo Ambiente Polish (siehe
Datenblatt) erforderlich. Je nach gewlnschtem optischem Oberflachenfinish muss die
Impragnierung mit dem Produkt doppo Ambiente Polish entsprechend den technischen
Vorgaben durchgefthrt werden.
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Es ist zu beachten, dass der Farbton des Estrichs nach erfolgter Imprégnierung dunkler
erscheint, als ohne Impragnierung. Es empfiehlt sich daher stets, Musterflachen anzulegen!

REINIGUNG DER ARBEITSGERATE:

Samtliche Arbeitsgerate und Verschmutzungen sind unmittelbar nach der Verarbeitung mit
Wasser zu reinigen.
Der ausgehartete doppo UNIVERSAL HS kann nur mehr mechanisch entfernt werden.

LIEFERFORM:

Papiersack zu 25 kg
Palette zu 1000 kg

LAGERUNG:

doppo UNIVERSAL HS ist in verschlossenen Originalgebinden bei frostfreier, trockener
Lagerung mindestens 6 Monate lagerfahig. Angebrochene oder feucht gewordene Sacke
durfen nicht mehr verwendet werden.
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TECHNISCHE DATEN:

Normbezeichnung gem. ON EN 13813:
Form:
Farbe:

Wasseranspruch:

Schittdichte
Rohdichte (frisch):

Verarbeitungstemperatur (Luft und Boden):

Verbrauch:

Auftragsstarke:

Verarbeitungszeit bei ca. 20° C:

Begehbar bei ca. 20° C:

Voll belastbar:

Imprégnier- und versiegelbar bei ca. 20°C:

Bestimmung der Nichtbrennbarkeit gemaf
ONORM EN 1SO 1182:

Chromatarm nach TRGS 613
Elektrostatisch nicht aufladbar
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen:

Druckfestigkeit nach 28 Tagen:

Haftzugsfestigkeit auf Normuntergrund:

Abriebklasse nach Béhme gemalR ONORM EN 13892-3:

CT-Ce0-F10-A6-Alx

Trockenmischgut

zementgrau; kann direkt bei der Produktion mit
anorganischen Farbpigmenten eingeféarbt werden

ca. 2,0 Liter pro Sack zu a 25 kg (Konsistenz individuell
einstellen)

1,7-18kg/dm?

ca.2360 kg / m’

nicht unter 5° C

ca. 2,2 kg / m? und mm Schichtdicke

mindestens 10 mm bis 20 mm

ca. 60 Minuten (incl. Glatten)

nach ca. 24 Stunden

nach ca. 7 Tagen

frihestens nach 3 Tagen bzw. nach Entfernen der PE
Folie oder der Dammmatte; Achtung Kondenswasser
unter Folie auftrocknen lassen!

nicht Brenn- und entflammbar; siehe Prifbericht der
IBS (Institut far Brandschutztechnik und
Sicherheitsforschung) Brennbarkeitsklasse Alq (siehe
Klassifizierungsbericht der IBS in Ubereinstimmung mit
ON EN 13501-1:2009)

12,3 N/mm? (siehe Priifbericht Materialprifanstalt Hartl,
Labor Nr.: 1-30830/3)

69,7 N/mm? (siehe Priifbericht Materialprifanstalt Hartl,
Labor Nr.: 1-30830/3)

>1,5 N/mm?

A6 (4,8 cm®/50 cm?) ; siehe Priifbericht der VBE (Verein

fur Baustoffprifung und Entwicklung)

rutschfest

chemikalienbestandig

Hitze- und Kéalteunempfindlich

frost- und frosttausalzbestandig

ol- treibstoff- und wasserbesténdig

Die Gesamtzusammenstellung aller Priifergebnisse sind einzusehen im Prifbericht Priiflabor Hartl, Labor - Nr..:

1-30830/3 (siehe Homepage)

Anmerkung:  Alle oben angefihrten Werte wurden bei Normklimabedingungen

durchgefiuhrt.

Die Herstellung und Lagerung der Prifkorper erfolgte ebenfalls bei Normklimatischen

Bedingungen.
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Industrieboden GmbH
Amerling 120
6233 Kramsach
Osterreich
07
204778
EN 13813:2003

doppo UNIVERSAL HS
hochabriebfester, chemisch bestéandiger
Verbundestrich

EN 13813:CT-C60-F10-A6-B2,0
Druckfestigkeit: 60 N/mm?
Biegezugfestigkeit:=10 N/mm?
Verschleifbwiderstand nach Béhme:<4,8cm?/50cm?
Haftzugfestigkeit: 3,0 N/mm?
ph-Wert: NPD
Brandverhalten: Alq

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE:

Produkt enthalt Portlandzement!
Das Produkt reagiert mit Wasser alkalisch!
Die Gefahren- bzw. Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.
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ENTSORGUNG:

Restmaterial mit Wasser mischen, aushéarten lassen und als Bauschutt entsorgen.
Entsorgungsschlisselnummer: 31409

Nicht ausgehartete Restmengen von doppo UNIVERSAL HS als Baustellenabfalle entsorgen.
Entsorgungsschlusselnummer: 91206

N.B. Obige Angaben koénnen nur allgemeine Hinweise sein. Die auléerhalb unseres Einflusses
stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliefsen
einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende
Eigenversuche durchzufthren.

ALLGEMEINE SOWIE RECHTLICHE HINWEISE:

Obige Angaben und Empfehlungen koénnen nur allgemeine Hinweise ohne
Eigenschaftszusicherung sein. Samtliche Produkteigenschaften und Verarbeitungsrichtlinien
beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Die aulerhalb unseres Einflusses
stehenden Arbeitsbedingungen und die verschiedenen Baustellenbedingungen schliefen
einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende
Eigenversuche durchzufthren.

Mit dieser Ausgabe sind die friheren technischen Datenblatter ungultig.
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